ГАЗОВЫЙ РОГОВЫЖИГАТЕЛЬ 

1. Поджег

- Расположите «роговыжигатель» далеко от лица и тела.

- Поверните кран подачи газа, в результате будет слышен звук шипения газа.

- Поджег,  газа осуществляется путем нажатия на кнопку. Интенсивность подачи газа регулируется при помощи регулировочного колесика (красного цвета), расположенного в торце прибора.

- Перед применением разогреть прибор в течение 3 минут.

- Время работы в среднем 45 минут.

- Рабочая температура 500 – 600 0C 

2. Процесс.

- Лучшее время для обезроживания между 3 и 8 неделей, но это еще зависит от породы скота. Высота молодых рогов не должна превышать 1 см.

- Аккуратно состригите все волосы вокруг рогов молодого животного. В принципе можно применить местную анестезию, а так же закрепить животное.

- Надавите предварительно разогретым «роговыжигателем»  на основании рога молодого животного в течение 10 секунд. Эффект может быть усилен, если вращать «роговыжегателем» по или против часовой стрелки.

- Убедитесь, что роговые ячейки полностью уничтожены.

- Не удаляйте появившиеся струпья. Их можно будет удалить после 4 -6 недель.

- Использование данного «роговыжигателя» позволит нанести животному минимальный стресс.

Общие характеристики:

	Длина
	238 мм

	Вес
	330 гр.

	Время предварительного разогрева
	5 мин.

	Рабочая температура
	500 – 600 0C

	Тип газа
	Бутан

	Время применения
	~10 сек.


